Checklist voor het
winterklaar maken van uw schip
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Olie verversen en oliefilters vervangen. Laat aansluitend de motor enkele minuten draaien
(zodat de nieuwe olie zich kan verspreiden).

Filters die vocht uit brandstof filteren, aftappen.
Olie van koppeling/staartstuk/saildrive vervangen, volgens de voorschriften van de fabrikant.
Koelvloeistof/antivries controleren, let op de grenswaarden van bevriezing.

Koelvloeistof elke 2 jaar vervangen. Dit is belangrijk vanwege de afnemende werking van
corrosiewerende bestanddelen.

Impeller van koelwaterpomp schoonmaken, vervang deze minimaal elke 2 jaar.
Antivries door de motor spoelen (zodra deze op temperatuur is).
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Bij buitenboordkoeling en interkoeling: buitenboordafsluiter beveiligen tegen stukvriezen.

Bij-gebrui7k op zout water de motor doiorspoele;iimie{ zoet water.

De olie van het staartstuk verversen, volgens de voorschriften van de fabrikant.
Carburateur aftappen.

Bougies demonteren en olie in de cilinders sproeien.

Koelwaterkanalen reinigen en doorspoelen.

De impeller van de koelwaterpomp elke 100 draaiuren vervangen.

Anodes vervangen als deze versleten zijn.

Brandstoffilter controleren/reinigen.

Smeernippels op draaipunten smeren.

Motor opbergen in schuur of berging.

Vuilwatertank Iéegmaken.

Buitenboordafsluiters tegen stukvriezen beveiligen, de slangen aftappen en doorblazen.
Afvoeren van de douche, gootsteen en wasbak doorblazen.

Waterpompen aftappen, doorblazen en vullen met antivries.

Filters van pompen reinigen.

Afvoer van de douchebak vullen met antivries tot de pomp 1a 2 keer automatisch is gaan lopen.
In de overige afvoeren antivries schenken (zodat het sifon zich vult met antivries).
Drinkwatertanks leegmaken.

Hydrofoor, kranen en leidingen aftappen en doorblazen.

Boiler aftappen en doorblazen.
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Zekering van boiler omzetten om droogkoken te voorkomen.

>Zeilen, rolfok en andere tuigage schoon en droog opbergen (zo mogelijk meenemen naar huis).
Verstaging, spanners en vallen controleren.

Kwetsbare voorwerpen en nautische apparatuur demonteren.

Rolfoksysteem controleren.
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Demonteerbaar dekbeslag binnen opbergen.

Als de ido{pljp}é uitgérust met een afsluiter: deze obAeh laten staan. Steek in de loospijp een tuinslang
die circa 30 centimeter onder water steekt. Beide uiteinden van de tuinslang afgqppen met een kurk.
Voorkom condensvorming: zorg dat de ruimte van de elektrische installatie voldoende kan ventileren.
Elektriciteit zo mogelijk afsluiten.

Vloeistofniveau controleren.

Accupolen loskoppelen en invetten met zuurvrije vaseline.
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Accu’s volledig opladen. Laad de accu’s tijdens de winter regelmatig op.




Tanks volledig afvullen (dit voorkomt condensvorming). Micro-organismendodend additief aan diesel toevoegen.
Bij de waterafscheider van het brandstoffllter het water aftappen.

Nooit elektrlsche straalkacheltjes gebruiken. Deze zijn zeer brandgevaarlijk. Gebruik bijvoorbeeld oliege-
vulde verwarmingsradiatoren.

CV-mstaIIatle aftappen en doorblazen of mstellen op een temperatuur boven het vnespunt

Dekbedden kussens en ander beddengoed van boord verwuderen en droog en VOI’StVij opslaan
Vochtvreters plaatsen.
Indien mogelijk de ruimte(s) ventileren.
Matrassen, kooiplanken en vloerdelen verticaal plaatsen.
Deuren van koelkasten en kasten open zetten.
Alle eten en drlnken van boord verwuderen
Buitenkantschip
Schoonmaken en in de was zetten
Sloten smeren.
Raam en deurrubbers behandelen met siliconenspray.
Bij hekaandrijving/saildrive de rubber afdichtingen controleren.
Loosgaten controleren op verstoppmg
Schip te water e e .
Voldoende afstand bewaren tot de stelger en andere vaartulgen
Zorg voor een goed beschutte ligplaats.
Zorg voor voldoende bewegingsvrijheid bij (extreem) hoog en laag water.
Landvasten door een ring leggen, zodat deze niet van de paal kunnen af schieten.
Lange springen gebruiken. Voorkom schavielen. Monteer bijvoorbeeld een stuk tuinslang.
Rubberen rekkers tussen de landvasten plaatsen.
Landvasten regelmatig controleren.
Afdekkleed goed vastmaken. Voorkom dat het kleed kan inscheuren.
Het schip regelmatig controleren. Zeker na een zware storm sneeuwval, dooi, extreem hoog of laag water.
Schipopdewal ‘ v
Een goede bok gebruiken en het schip voldoende ondersteunen
De keggen op de steunen beveiligen tegen het uitvallen.
Zeiljachten met kiel zorgvuldig stempelen.
Bijboot verankeren aan een grondanker of betonblok.
Vaartuigen op trailers goed beveiligen tegen omwaaien, verrijden en diefstal.
Voorwaarden binnenstalling goed doorlezen; bij vragen raadpleeg Oranje
Overige belangrijke maatregelen :
Preventieve maatregelen treffen tegen inbraak.
Laat nooit de sleutel aan boord!
Waardevolle bezittingen en diefstalgevoelige eigendommen van boord verwijderen.
Gasflessen van boord halen. Sla deze veilig op.
Losse benzinetanks van boord verwijderen.
Werking van dompel- en bilgepompen controleren.

Brandblussers controleren, zorg dat deze goed bereikbaar zijn en controleer de datum op de keuringssticker.
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Deze checklist is met zorg samengesteld. Toch kunt u er geen rechten aan ontlenen. Oranje Scheepsverzekeringen is niet verantwoordelijk voor

de inhoud en/of (on)juistheid en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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